
TESS™ Preisliste gültig ab 1. Januar 2022
Aufgrund der aktuellen Unbeständigkeit des Materialmarktes und steigender Transport- 
und Versandkosten, sind wir gezwungen, unsere Kosten für TESS™-Systeme, die in dieser 
Preisliste enthalten sind, zu erhöhen. Wir beobachten weiterhin die Märkte und werden 
unsere Preise bei Bedarf anpassen.



TESSTM	ANLAGEN 
PREISLISTE FÜR  
FACHHÄNDLER
 EURO € (ohne MwSt.)

V11:2022
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MONTAGETRAINING
•  TESSTM  Anlagen sind technische Produkte und dürfen nur unter Aufsicht eines

Technikers montiert werden, der entsprechend durch GD geschult wurde. Ein Register
geschulter Monteure wird bei GD gespeichert.

•  Bei Montage der Anlagen ohne Aufsicht eines GD-geschulten Technikers entfällt die
Gewährleistung und jegliche Nachbesserungs- bzw. Richtigstellungsarbeiten werden in
Rechnung gestellt.

•  Das Montagetraining kann in unserem Werk in Warwick (Großbritannien) oder per
Videokonferenz kostenlos absolviert werden. Ebenfalls ist mit angemessener
vorheriger Ankündigung ein Montagetraining vor Ort verfügbar – die Kosten hierfür
belaufen sich auf 938 €/Tag zzgl. Spesen

•  Generell gilt, dass je Anlagentyp ein Tag Montagetraining angemessen ist. Mehrtägige
Intensivschulungen bei denen mehrere Anlagen abgedeckt werden können bei Bedarf
ebenfalls in unserem Hause oder vor Ort absolviert werden.

•  Für einige Regionen liegt GD eine Liste empfohlener Subunternehmer für die Montage
vor. Für Details kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

GEWÄHRLEISTUNG UND AGB
• 	�Guthrie Douglas gewährleistet, dass das Produkt für einen Zeitraum von vierundzwanzig

Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs frei von Material- und
Fertigungsdefekten ist. Unsere detaillierten allgemeinen Geschäftsbedingungen
sind online hier verfügbar oder kontaktieren Sie unser Verkaufsteam
sales@guthriedouglas.com.

TESSTM SYSTEMABMESSUNGEN
• 	�Die Abmessungen unserer TESS™ Anlagen werden in der Breite von Außenkante zu

Außenkante der Montagewinkel und in der Länge von Hinterseite der Tuchwelle bzw.
des Rollokastens bis Hinterkante der Umlenkrolle gemessen. Wir verweisen außerdem
auf die entsprechenden Systemzeichnungen. Diese sind online hier herunterzuladen.

ANGEBOTSUMFANG
• 	��Alle Preise sind ohne Wehrwertsteuer und beinhalten das komplette TESS™ System

mitsamt Montagewinkeln, Motor und Anleitung.

• 	�Die Preisliste ist gültig für Projekte mit einem Umfang von <= 10 Anlagen. Für größere
Projekte kontaktieren Sie bitte unser Team sales@guthriedouglas.com.

• 	�Die angegebenen Preise beinhalten alle erhältlichen Montagewinkel, je nach Konfiguration.
Siehe technische Datenblätter auf unserer Internetseite hier.

BEHANG
• 	��Alle TESS™ Systeme umfassen einen Standard Screen Stoff aus der Guthrie Douglas

Tuch Kollektion. Klicken Sie hier für mehr Details.

Die Guthrie Douglas Tuchkollektion gliedert sich in drei Kategorien:
• Standard Screen Stoff
• Spezial Screen Stoff
• Vollverdunkelungs-Stoff

• 	��Vollverdunkelungs- und Spezial Screen Stoffe sind gegen Aufpreis erhältlich. Aufpreise
sind auf der jeweiligen Preistabelle oder auf Seite 3 ersichtlich.

• Die Tücher werden vor Absendung auf unsere TESS™ Anlagen aufgezogen.

2	 Einleitung
3	 Einleitung (fortgesetzt)
4	 TESSTM 100-er Reihe– Gegenzugmarkisen für innen
5	 TESSTM 200 – Sehr großes Innensystem						
6	 TESSTM 300-er Reihe– Vertikale Rollos

8	 TESSTM 400-er Reihe– Gegenzugmarkisen für außen				
9	 TESSTM 512 – Pergola-Style für innen und außen
10	 TESSTM 600/640/601/602 – Kompakte Gegenzuganlagen
11	 TESSTM 660 - Kompakte Vollverdunkelungsanlage mit Reißverschluss
12	 Weitere Anlagentypen und Ersatzteile

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.guthriedouglas.com/
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?documenttype=installdrawings
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?documenttype=datasheets
https://www.guthriedouglas.com/fabrics-choices/


MOTOREN UND BEDIENELEMENTE
• 	�TESS™ Anlagen beinhalten einen 240V Rohrmotor mit manuell einstellbarem

Endanschlag. Funkgesteuerte Motoren sind gegen Aufpreis erhältlich, siehe Extras
auf dieser Seite.

• 	�Fernbedienungen für funkgesteuerte Motoren sind gegen Aufpreis verfügbar und
werden als Einzel- oder Multikanalversion angeboten, siehe Extras auf dieser Seite.

PULVERBESCHICHTUNG
• 	�Alle freiliegenden Aluminium- und Stahl-Komponenten der TESS™ Anlagen sind

standardmäßig pulverbeschichtet mit RAL 9016 30% (= verkehrsweiß matt).

• 	�Die nachfolgenden Farben sind Beispiele für alternativ erhältliche Beschichtungen der
Kategorie A zu einmaligem Aufpreis. Bei RAL Farben der Kategorie B fallen zusätzlich
Extra-Kosten pro Anlage an. Laden Sie hier unsere RAL Tabelle herunter.

	�Beispiele für Farben der Kategorie A
RAL 1015 30%	 hellelfenbein	 RAL 7035 30%	 lichtgrau	
RAL 7004 30%	 signalgrau	 RAL 9005 30%	 tiefschwarz	
RAL 7016 30%	 anthrazitgrau	 RAL 9010 30%	 reinweiß	
RAL 7021 30%	 schwarzgrau

VERPACKUNG UND VERSAND
• 	���Für jegliche Versandoptionen und -kosten, z.B. dreilagige Pappkartons, Holzkisten oder

eigens angemietetem Fahrzeug, Standard- oder Expressversand, kontaktieren Sie bitte
sales@guthriedouglas.com.

FERTIGUNG UND LIEFERZEITEN
•  Die Fertigungszeit (bis die Produkte versandfertig sind) wird nach Bestellungseingang bestätigt.

•  Die Fertigung beginnt nach Eingang eines vollständig ausgefüllten Guthrie Douglas Bestellformulars,
einer Kundenbestellnummer, sowie (sofern notwendig) nach Erhalt  einer Vorauszahlung.

EXTRAS
• 	�Untenstehend sind einige unserer zusätzlich erhältlichen Extras aufgelistet. Für weitere

Extras kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam.
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2	 Einleitung
3	 Einleitung (fortgesetzt)
4	 TESSTM 100-er Reihe– Gegenzugmarkisen für innen
5	 TESSTM 200 – Sehr großes Innensystem						
6	 TESSTM 300-er Reihe– Vertikale Rollos

8	 TESSTM 400-er Reihe– Gegenzugmarkisen für außen				
9	 TESSTM 512 – Pergola-Style für innen und außen
10	 TESSTM 600/640/601/602 – Kompakte Gegenzuganlagen
11	 TESSTM 660 - Kompakte Vollverdunkelungsanlage mit Reißverschluss
12	 Weitere Anlagentypen und Ersatzteile

INHALTSVERZEICHNIS

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?documenttype=datasheets
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TESSTM 100-er REIHE

TESSTM 140 GEGENZUGMARKISE MIT SEILFÜHRUNG
Geradliniges und filigranes Design, universell einsetzbar

TESSTM 120 GEGENZUGMARKISE MIT SCHIENENFÜHRUNG
Minimale Krafteinleitung in angrenzende Bauteile

TESSTM 100 GEGENZUGMARKISE OHNE FALLSTABFÜHRUNG
Folgt problemlos gebogenen Glasflächen

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

*
*

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-140&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-120&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-100&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-140-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-100-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-120-de&documenttype=order-forms-de


5

TESSTM 200

TESSTM 200 SEHR GROSSES SYSTEM FÜR INNEN
Verschattung für sehr große Flächen

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

HIER BESTELLEN

Standard Screen Stoff Spezial oder Vollverdunkelungs-Stoff

*
* *

*

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-200&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-200-de&documenttype=order-forms-de


TESSTM 300-er REIHE

TESS 308TM VERTIKALES ROLLO FÜR INNEN
Vertikales Rollo für hohe Glasfassaden

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.
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HIER BESTELLEN

Standard Screen Stoff Spezial oder Vollverdunkelungs-Stoff  

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-308&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-308-de&documenttype=order-forms-de


TESSTM 300-er REIHE

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

TESS 312TM EXTRA LANGES VERTIKALES ROLLO FÜR INNEN
Vertikales Rollo für sehr hohe Glasfassaden

7

Standard Screen Stoff Spezial oder Vollverdunkelungs-Stoff 

HIER BESTELLEN

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-312&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-312-de&documenttype=order-forms-de
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TESSTM 400-er REIHE

TESS 440TM GEGENZUGMARKISE MIT SEILFÜHRUNG
Geradliniges und filigranes Design, universell einsetzbar

TESS 420TM GEGENZUGMARKISE MIT SCHIENENFÜHRUNG
Minimale Krafteinleitung in angrenzende Bauteile

TESS 400TM GEGENZUGMARKISE OHNE FALLSTABFÜHRUNG
Folgt problemlos gebogenen Glasflächen

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

* *

*

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-440&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-420&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-400&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-440-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-400-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-420-de&documenttype=order-forms-de
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TESSTM 512

TESS 512TM PERGOLA-STYLE FÜR INNEN UND AUSSEN
Horizontale Verschattung von Terrassen und Atrien

Systempreise beinhalten Stoff und 1 Fallstab pro m Ausfall.
Tabelle gültig für <= 2 Anlagen.
Anlagen außen installiert erfordern zzgl. 157.20 € Galvanisierungskosten pro 
System. Für größere Projekte kontaktieren Sie bitte sales@guthriedouglas.com

Systempreise beinhalten Stoff und 1 Fallstab pro m Ausfall. 
Tabelle gültig für <= 2 Anlagen.
Anlagen außen installiert erfordern zzgl. 157.20 € Galvanisierungskosten pro 
System.                               Für größere Projekte kontaktieren Sie bitte sales@guthriedouglas.com

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

Standard Screen Stoff Spezial oder Vollverdunkelungs-Stoff 

HIER BESTELLEN

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-512&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-512-de&documenttype=order-forms-de
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TESSTM 600/640/601/602

TESSTM 600 GEGENZUGMARKISE OHNE FÜHRUNGTESS™ 640 GEGENZUGMARKISE MIT SEILFÜHRUNG

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

HIER BESTELLEN

TESS 601/602 KOMPAKTE DREIECKS-/ TRAPEZANLAGE

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-640&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-601&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-600&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-640-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-600-de&documenttype=order-forms-de
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-601-de&documenttype=order-forms-de
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TESSTM 660

TESSTM 660 KOMPAKTE ZIP-VOLLVERDUNKELUNG
Gegenzugmarkise ohne Lichtspalt

* Größerer Rollokasten siehe techn. Datenblatt TESS™ 660L **
**horizontale Montage : TESS™660L max. zul. Systembreite=2500mm

* Größerer Rollokasten siehe techn. Datenblatt TESS™ 660L
**horizontale Montage : TESS™660L max. zul. Systembreite=2500mm

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

TESS™ 660 Anlage mit 1 Rollokasten Doppelsystem mit 2 Rollokästen (1 je Seite)

HIER BESTELLEN

** **

https://www.guthriedouglas.com/download-centre/?producttype=tess-660&documenttype=order-forms
https://www.guthriedouglas.com/de/download-centre/?producttype=tess-660-de&documenttype=order-forms-de
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TESSTM 101 UND TESSTM 102
Dreiecks- und Trapezanlagen für innen

ERSATZTEILE
Die Preisliste für Ersatzteile und das zugehörige Bestellformular sind hier verfügbar. Ersatzteile können 
je nach Lieferbarkeit noch am selben oder folgenden Tag nach Bestellungseingang versandt werden. 

Allen Aufträgen liegen unsere Liefer- und allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, siehe 
www.guthriedouglas.com.

• Bis 6500mm Ausfall

• Bis 4000mm Breite

• Bis 16m2 Tuchfläche

TESSTM 401 UND TESSTM 402
Dreiecks- und Trapezanlagen für außen

• Bis 6500mm Ausfall

• Bis 4000mm Breite

• Bis 16m2 Tuchfläche

WEITERE ANLAGENTYPEN
Auf dieser Seite finden Sie weitere Anlagentypen aus unserem Produktportfolio.

Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam bzgl. Preisen.

Die Montage muss unter Aufsicht eines GD-geschulten Technikers durchgeführt 
werden um die volle Produktgewährleistung zu erhalten, siehe Seite 2.

HOMEPAGE:
www.guthriedouglas.com

projects@guthriedouglas.com 

KONTAKT:
+44 (0)1926 310 850

https://www.guthriedouglas.com/system-spare-parts/

